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ZOLFO OLEATO SOIA 1%  

 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
Composizione  : Zolfo elementare macinato trattato con olio di soia (OGM esente)  
 
 
CARATTERISTICHE QUALITATIVE 
 
Titolo   % S   > 98.5 
Olio   %    1 ± 0.2 
Perdita in peso a 100°C %    < 0.2 
Ceneri   %    < 0.1 
Acidità   % HR2RSOR4R  < 0.1 
Residuo a 45 m  %    < 20 
Residuo a 90 m  %    < 2 
Residuo a 180 m %    < 0.01 
 

I valori si intendono determinati secondo i nostri metodi di analisi. 
 
 
IMBALLI 
 
Sacchi 25 kg. 
 
 
USI PRINCIPALI 
 
Intermedio a base di zolfo per formulazioni nell'industria mangimistica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER LE PRECAUZIONI D'USO CONSULTARE LA SCHEDA DATI DI SICUREZZA   
 
LA NOSTRA SOCIETÀ É A DISPOSIZIONE PER FORNIRE OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE NON 
RIPORTATA NELLA PRESENTE SCHEDA 
 

ZUOLE1 1 (0922) I 


